


Magyar
Süllyesztett fejű

Phillips/ Pozidriv

Önmetsző csavar

Imbusz nyílású

Kimana pánt

Lapos pánt

Standart pánt

Rugó nélküli pánt

Panel ajtó

Széles alu keretes ajtó

További tudnivalók

Link beállítása

Tájékoztatóban 
foglaltak szerint

Doboz tartalma

Fúrási kép KIMANA 
alkalmazása esetén

Csak KIMANA 
pánthoz

Fúrási kép más 
pánthoz

KIMANA pánttól 
eltérő pánt alkalma-
zása esetén, 
egyeztessen 
forgalmazójával

Beszerelés és csavar 
rögzítése

Az ajtóakasztó 
alkatrész megfelelő 
elhelyezése

Előre behelyezett 
csavar
18mm vastag 
panelhoz

Megfordítható vasalat

Takaró felhelyezése

Fémhuzal beakasztá-
sa az ajtóakasztóba

Műanyag záró alkatrész

Szög beállítása

Állítócsavar helyzete 
szög beállításhoz

Csillapító funkció

Lágy nyitás

Csillapított csukódás

A lágy nyitás és 
csillapított csukódás, 
csak teljes nyitási/zárási 
ciklus esetén működik

LINK leszerelése

Órajárással megegyező 
irányba tekerje az S3 
imbuszkulcsot, amíg a 
rögzítő csavar elérhető 
lesz

LINK modell azonosítója

Táblázat

Tapasztalati értékek, 
ellenőrízendő

A jelenlegi törvények-
nek megfelelően 
javasoljuk, 2 db LINK 
mechanizmus 
alkalmazását az ajtó 
súlyának megfelelően. 
Nagyobb méretű/súlyú 
ajtok esetén 3 vagy több 
LINK mechanizmus is 
használható. Kérdezze 
viszonteladó partnerün-
ket.


